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Flachglas am laufenden Band -
vom Sandkorn zum Kunden

Mit ihrem neuen Hightech-Ofen produziert die f | glass GmbH
hochwertiges Floatglas fiir die Bau- und Solarbranche. Der Test-
betrieb lduft seit Januar 2010.

Die Produktion bei f | glass lduft rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Mit dem Anfahren des Ofens im Herbst
2009 produziert die f| glass GmbH im sach-
sen-anhaltischen Siilzetal/Osterweddin-
gen téglich bis zu 700 Tonnen Floatglas. Auf
einer Lange von knapp 800 Meter und 6.800
Meter Nutzflache lauft eine flexibel auto-
matisierte Produktion fiir Glasstadrken von
2,8 bis 19 Millimeter fiir die Architektur-
und Solarbranche. Mit dem Testlauf fiir die
integrierte Solarglasbearbeitung im Januar
2010 begann die vorerst letzte Ausbaustu-
fe der Fertigungslinie im Solarglaszentrum.
Eine zirka 240 Meter lange Beschich-
tungslinie verleiht dem Solarglas eine ef-
fiziente Mono-Breitband-Antireflexbe-
schichtung.

Von der Insellosung zur
integrierten Produktion

Fast ein Drittel des deutschen und zehn
Prozent des europdischen Flachglases
stammen aus Sachsen-Anhalt. Ein Stand-
ortvorteil auch fiir die f| glass GmbH: Direkt
vor der Haustiir befinden sich nicht nur
Rohstoffe fiir das Glas wie Quarzsand, So-
da, Kalk und Dolomit, sondern auch wich-
tige Abnehmer wie die Solarindustrie. Wur-

de bei der Flachglasherstellung bisher auf
das Gussglasverfahren gesetzt, ist mit der
Floatglasanlage jetzt eine wirtschaftliche
und umweltschonende Produktion mog-
lich.

Die Solarglasfertigung bei f| glass ist nach
Unternehmensangaben in der Lage, kun-
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dengerechte Auftrage schnell und piinkt-
lich zu produzieren. Die Geschaftsfiihrer
Ruud Geerlings und Dr. Tobias Plessing star-
teten die neue Produktion gemeinsam mit
den Projektleitern Ronald van den Heuvel
und Thomas Keyser am 18. Januar 2010.

Hohere Investitionen
lohnen sich

Auch wenn die Investitionskosten mit
188 Millionen Euro hdher liegen als bei
Gussglas, ergeben sich aus dem komple-
xen Herstellungsverfahren mehrere Vor-
teile: Die Produktion lduft an 365 Tagen
rund um die Uhr und kann durch einen ho-
hen Automatisierungsgrad flexibel auf
Marktanforderungen fiir Weif3glas oder So-
larglas reagieren. Die 265 Mitarbeiter stel-
len eine gleichbleibende eisenarme Glas-
qualitdt und Produktion sicher —vom Sand
bis zum Solarglas in einer vollintegrierten
Produktionslinie inklusive Beschichtung.

Die Floatglasanlage des Joint Ventures der
niederldandischen Scheuten Gruppe und der
Interpane Glas Industrie AG gilt als Mei-
lenstein innovativen Maschinenbaus. Das
besondere Design der Schmelzwanne so-

Die Zentrale liberwacht per Monitor die gleichbleibende Qualitat in der Produktion.
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Ein Blick aus der Luft zeigt die Dimensionen des Werks von f | glass.

wie die verwendeten Materialien ermog-
lichen eine vollkontinuierliche Produktion.
Der Zuschnitt in alle denkbaren Formate,
die Kantenbearbeitung, die Glasbeschich-
tung mittels Magnetronsputtern sowie das
komplette Handling passieren unter einem
Dach.

Das Maschinenkonzept erlaubt eine End-
losproduktion von Standardformaten und
Jumboabmessungen fiir die Solarindustrie
von sieben mal 3,30 Meter. Die Zentrale
iberwacht via Monitor eine durchgehen-
de, reproduzierbare Qualitat.

Schmelzprozess spielt die
Schliisselrolle

Als Herz der Anlage schldagt der Ofen
,MAARTJE“. Er fasst ein Volumen von bis
zu 2.000 Tonnen Glasschmelze und hat ei-
ne AuBendimension von 33 mal 65 Meter.
Die maximale Hohe betrdgt 17 Meter. Auf
Basis einer Bedarfsanalyse fiihrte f| glass
ein Konzept von Energieverbrauch, Abgas-
reinigung und Warmeriickgewinnung ein.
Fiir Abdeckgldser wird besonders ,,helles”
eisenarmes Glas gefordert. Dem Schmelz-
prozess kommt bei der Herstellung eine
Schliisselrolle zu. Denn die geringe Ab-
sorption der Glasschmelze von Licht und
Strahlungsenergie fiihrt zu hohen Tempe-
raturen an Wanden und auf dem Boden des
Schmelzofens mit Auswirkung auf den Le-
benszyklus. Wahrend die Kapazitdten von
Schmelzéfen fiir Gussglas bei 100 bis 300
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Tonnen pro Tag liegen und die Lebensdau-
er zwischen fiinf und acht Jahren betréagt,
erreicht die Floatglasanlage eine Schmelz-
kapazitat von 600 bis 700 Tonnen tédglich
und weist eine durchschnittliche Lebens-
dauer von mehr als 15 Jahren auf.
Im Unterschied zu Gussglas wird Floatglas
in grofieren Rohmafen gefertigt, wodurch
sich Vorteile durch Zuschnittoptimierung
und hohere Ausbeute ergeben. Die Form-
gebung bei Gussglas ibernehmen zwei
Walzen, die im Formgebungsprozess kon-
kav werden und so zu Dickenabweichun-
genvon bis zu +0,5 Millimeter {iber die Brei-
te des Glasbandes fiihren. Durch den Walz-
prozess besteht beim Gussglas eine per-
manente Welligkeit, die im Verlauf oder
kampagnenabhdngig schwankt. Das wirkt
sich auf Kantenqualitat und Festigkeit aus.
Floatglaser werden dagegen mit einer Dick-
entoleranz von 0,1 Millimeter hergestellt
und sind optimal planparallel.
»In der Kombination von qualitdtsopti-
mierter eisenarmer Glasherstellung, Ver-
edlung und Beschichtung kénnen wir jetzt
auf Marktanforderungen der Bau- und So-
larindustrie bei der Floatglasnachfrage fle-
xibler reagieren. Das Kundenfeedback be-
starkt uns in unserer Philosophie, und die
gemeinsamen Entwicklungen zeigen be-
reits heute neue Lésungsansatze fiir die
Zukunft“, sagt Thomas Keyser, Glas-
spezialist und Vertriebsleiter der f | solar
GmbH und f1l glass GmbH.

www.fsolar.de
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Aluminium-Bauelemente ab Werk
- Wir sind Ihr Lieferant fur

- Fenster

- Eingangstiren

- Pfosten/Riegel

- Wintergérten

- Uberdachungen

- Carports

- Hebeschiebetiiren

- PSK-Tlren
- Faltschiebetiiren

www.conal.de
www.conal.eu

Fenster RMG 1.0 und RMG 2.1

fast wie RMG 1.0, aber ohne Aufpreis.
Einbruchhemmende Fenster/Turen,
geprift und zertifiziert WK1 bis WKS5.
Bei Aluminium-Fenstern WKS5 sind wir
der einzige Hersteller weltweit.
Wintergérten mit Warmedammung
besser als Holz, blitzschnell montiert.
Faltschiebetliren mit Laufwagen unten
nach innen und auBen &ffnend,
Beschlage aus Stahl und Messing,
kein Kunststoff, halten ewig!

Alles duBerst preisgiinstig durch
eigene Systeme, eigene Fertigung
(keine Montage!), eigene Pulver-
beschichtungsanlage, Kantmaschine
und Tafelschere bis 6 m.

Senden Sie uns Ihre Anfrage,
egal ob fiir 1 oder 100 Elemente:
Fax: +49 (0)6122 9231-99
eMail: info@conal.de

Alu-Bau-Systeme GmbH

ESG/TVG
zylindrisch

- gebogen im XXL Format
- Von 6-19 mm
max. Abmessungen
- Abwicklung 3200 mm
— Hahe 5500 mm
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Vertriebsbiro D —A ~CH
Homeoffice

Jakob Schmitz

Tel.: +49(0)7261/913641
Mob.: +49160/94498108
Fax: +49(0)7261/5670
Mail: js@gormatec-glas.com

www.gormatec-glas.com




